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e2COהפחתת 
 בסקטור הבנייה

 .לסייע לענף הבניה להשיג יעדי הפחתת הפליטות באמצעות כלי תכנוני וחישוב כמותני1.
 .כתיבת מתודולוגיה אחידה לחישוב טביעת הרגל של מחזור החיים של מבנים בישראל2.
.  ולתת ביטוי מספרי למאמצי ההפחתה המופיעים בתקן לבנייה ירוקה3.
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צעדי הפחתה במסגרת סעיפי התקן   הערכת מחזור חיים של הבניין
e2COהפחתת 





הערכת מחזור חיים של הבניין השלםהמתודולוגיה ל

 =פליטה   מקדם×) החומרים או הפעילות  כמות(
חממה   גזי פליטות

 עיקרי הדברים  
- EN 15978Sustainability of construction worksמבוססת על תקן •

Assessment of environmental performance of buildings
 

:היקף המדידה וההעכרה•
o לשלב ייצור חומרי הבניה : לשלד ומעטפת -מדידה בסיסית)A1-A3( 
o לשלב ייצור חומרי  : בתוספת חומרי גמר ופיתוח  –מדידה מורחבת

ושלבי השימוש במים ובאנרגיה  )  A4-A5(הבניה בתוספת שלבי הבניה 
(B6-B7)   

 
 kg COଶ𝑒/mଶר"למ ח"פדג "תוצאות הערכה יוצגו בערכים של ק•

 
 שלב תכנון ושלב גמר הביצוע –ההערכה מבוצעות בשני שלבים •

 
בשלב ראשון   –השוואה למבנה ייחוס ובחינת שיעור השיפור ) אופציונלי(•

 חינוך  , משרדים, למגורים



A1-A3 A4-A5 B C+D 

 שלד

 מעטפת

 גמרים

 מערכות

 פיתוח

 תת קרקע

 המדידה הבסיסית

 :  פירוט תהליך
 :היקף המדידה1.

 שלד ומעטפת  •
 A1-A3שלבי המוצר •

 :איסוף מידע על הפרויקט2.
 מאפייני המבנה•
החומרים והמוצרים   -פרטים וכמויות •

 שמרכיבים את המבנה
נתוני טביעת רגל פחמנית של המוצרים  •

וחומרים
 חישוב תוצאות3.
   ליחוסהשוואה )  אופציונאלי(4.



A1-A3 A4-A5 6-7B C+D 

 שלד

 מעטפת

 גמרים

 מערכות

 פיתוח

 תת קרקע

 
 :פירוט תהליך 

 :היקף המדידה הנכללים במדידה הבסיסית עם תוספות הבאות
 :  רכיבי בניינים נמדדים נוספים1.

 גמרים ופיתוח   •
 :היקף המדידה בתוספת 2.

 ) A4-A5(שלבי הבניה •
(B6-B7)שלב השימוש במים ובאנרגיה •

 :איסוף מידע נוסף3.
 מידע על צריכת החשמל והדלקים באתר הבניה•

 :ביצוע חישובים נוספים4.
 הפליטות משינוע חומרי הגלם לאתר•
 הפליטות מתהליך הבניה באתר•
 פליטות עקיפות מצריכת אנרגיה •
 פליטות עקיפות מצריכת מים•

   המדידה המורחבת
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